
全国2001年10月计算机通信接口技术试题

课程代码：02369

一、填空题(每空1分，共10分)

1.在计算机通信方式中，按传输的方向性可以划分为三种通信方式，即单工通信方式，____，全双工通信方式。

2.从功能上来说，I/O接口就是CPU与外设或外部世界交换数据的中断站，因此，一般I/O接口的组成需要两部分，即I/O端口和______。

3.保护模式使用一组存储在中断描述符表中的256个中断描述符取代______。

4.PC机的发展规律是，每一次的发展不仅是速度加快和功能增强，而且必需______。

5.同步串行通信接口中，没有独立的局部时钟，它由______电路来锁定接收数据的频率。由此看来，接收时钟是从接收数据中分离出来的。

6.8254的最高计数频率是______。

7.GPIB标准采用______芯簧片插头座。

8.82C55方式______是无握手方式。

9.异步串行通信时，接收方新收到一个字符的停止位且要送进接收缓冲器，缓冲器中的老字符还未被CPU读走，于是就会出现数据丢失，由此引起的错误称为______。

10.PC机系统的实时时钟中断请求，其中断号为______。

二、单项选择题(在下列每小题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母填入题干的括号内。每小题1分，共15分)

1.下列设备系统中，一般不与三总线直接连接的是（      ）

   A.外设            B.I/O接口         C.ROM           D.RAM

2.RS-232C接口标准中，规定传号MARK状态电平为（      ）

   A.+5V~+15V       B.+3V~+5V        C.-5V~-3V        D.-15V~-5V

3.IBM PC机LPT1数据口地址为（      ）

   A.379H            B.37AH           C.378H           D.37BH

4.8254每个计数器可编程工作于（      ）种不同工作方式之一。

   A.5               B.6               C.7               D.8

5.PC机(PC/AT型)的可屏蔽硬件中断结构是由（      ）片8259A中断控制器级联构成。

   A.4               B.3               C.2               D.5

6.在PC/XT机I/O端读周期时序中，是在（      ）时钟周期完成数据的读入。

  A.T1               B.T2             C.T3              D.T4

7.NS16550是一个16位的UART，下面所述功能中NS16550不比Ins8250强的是（      ）

   A.FIFO控制       B.接收/发送速度   C.响应超时中断    D.中断优先级排队

8.PC/AT机的8254计数器都被系统占用，出于系统安全的考虑，（      ）号计数器是禁止用户使用的。

   A.0               B.1               C.2               D.3

9.ECP方式中正向传输用（      ）信号线进行握手。

   A.HostClk和PeriphAck                B.HostAck和PeriphClK

   C.HostClk和PeriphClk                 D.HostAck和PeriphAck

10.设8254的1号计数器，fCLK1=5MHz,fOUT1=200KHz，控制字=57H，则指令格式中写入的计数初值应为（      ）

   A.25H            B.(0010，0101)BCD   C.25             D.00011001B

11.在I/O端口中，由于外部设备和CPU的速率不一致，通常在输出口逻辑中选用（      ）器件完成数据传送的功能

   A.缓冲器         B.锁存器            C.译码器         D.数码管

12.要使80286的24条地址线全都能发挥作用，需工作在（      ）

   A.实模式         B.保护模式          C.最大模式       D.最小模式

13.ISA总线I/O读写周期是从（      ）有效开始。

   A.ALE           B.BALE             C.
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14.82C55工作在方式1输入时，将端口C的第4位(PC4)置位，应执行（      ）操作。

  A.10001000B→端口C                   B.00010000B→端口C

  C.10001000B→控制字寄存器             D.00001001B→控制字寄存器

15.串行异步通信协议所规定的一帧数据中，允许最长的一帧数据共有（      ）位。

  A.13            B.7                   C.12           D.8

三、画图题(每题4分，共20分)

[image: image1.wmf]IOR

根据下图给出的输入信号波形图，画出8254工作在方式O下的OUT输出波形图并说明初值的变化情况。

2.请画出程序控制输入接口电路所对应的程序流程图。

[image: image5]3.下图给出了74LS373的结构框图，采用门电路连接下图，使之构成8位无握手输出接口，其中
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为口地址选择信号，
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为写控制信号。

[image: image6]
4.下图是异步串行接口电路组成框图，请将4处空缺的内容补充完整。

5.用门电路完成下图设计产生端口地址为24CH~24FH的译码电路。
[image: image7]
四、编程题(每小题5分，共20分)

1.完成下列程序段，从端口240H读出数据，测试其是否为20H，若不是，将24H单元清0，若是，转程序NEXT。

         MOV DX,①______________

         ②_____________AL,DX

         ③____________AL,20H

         ④_____________________

         MOV  DX,⑤_____________

         MOV  AL,0

         OUT  DX,AL

         …

         …

   NEXT：… 

         …

2.启动PC机时，BIOS负责对系统8254初始化。请写出对8254的0号计数器初始化程序段。

3.设利用两台PC/XT机进行单工方式的串行通信，A机发送，B机接收，通信速率为2400bps，数据位7位，停止位1位，奇校验，CPU对Ins8250访问采用中断方式。请将下列为B机8250编写的初始化程序段补充完整。(只允许接收缓冲器满中断)

   MOV  AL，①__________

   MOV  DX,3FBH

   OUT  DX,AL

   MOV  AL,②_________

   MOV  DX,3F8H

   OUT  DX,AL

   MOV  AL,③_________

   MOV  Dx,3F9H

   OUT  DX,AL

   MOV  AL,④__________

   MOV  DX,3FBH

   OUT  DX,AL

   MOV  AL,OBH

   MOV  DX,3FCH

   OUT  DX,AL

   MOV  AL,⑤___________

   MOV  DX，3F9H

   OUT  DX，AL

4.完成下列子程序，利用LPT1，采用BIOS系统功能调用的方法，将AL中字符送打印机打印。

  PRINT  PROC

        MOV  AH，①_________

        MOV  DX,②__________

        ③_________________

        TEST  AH,④____________

       ⑤__________________

       JMP   EXIT

  ERROR:…

        …  ;  出错处理

EXIT：RET

PRINT ENDP

五、综合应用题(每小题7分，共35分)

1.简述ISA总线8位I/O延长读写周期如何运行?运行延长周期的目的是什么?简述ISA总线 I/O零等待读写周期如何运行?为什么要运行I/O零等待周期?

[image: image8]异步串行通信时，计算机的RS-232C接口的TXD端发送的波形如下：

  (1)其中每个字符含7位数据位，1位校验位，1位停止位，请问该字符的数据是多少?采用的是奇校验还是偶校验?

  (2)假设上述发送数据的速率为2400bps，请问传送该字符需用多少时间?

3.设82C55端口A定义为方式1输入，端口B定义为方式0输入，读取端口C的数据(PC0~PC7),请问：

  (1)PC3、PC4、PC5分别表示什么握手信号?

  (2)PC6，PC7可作为什么引脚?

  (3)请写出相应的命令字节A(方式选择命令字)

[image: image9]4.设系统外扩了一片82C55和一片8254，它们和ISA总线的相关信号均已连接，82C55的口地址为220H~223H，8254口地址为224H~227H。要求完成下列程序，每当键盘键入回车键(ASCII码为0DH)时，OUT0即输出一个脉宽为5×TCLK0的负脉冲，按其它健时，则程序结束。返回DOS。

  CODE  SEGMENT

        ASSUME  CS：CODE

  START：___________________；以下为82C55和8254初始化程序

LAST:MOV  AH,1

     INT  21H

     CMP   AL,0DH

     JE   NEXT

     MOV  AH,4CH

     INT  21H

NEXT:MOV  DX,220H

     MOV  AL,1

     OUT  DX,AL

     MOV  AL,0

     OUT DX,AL

     JMP   LAST

CODE  ENDS

         END START

5.设在微机系统的ISA总线上外扩一串行接口卡，该卡利用8254的计数器0产生串行接口芯片Ins8250所需的基准时钟信号。已知8254的端口地址为2F0H~2F3H，CLK0=4MHz，串行通信的波特率为1200bps(除数为0060H，波特率系数为16)。

   (1)根据上述要求，写出8254计数器0计数初值的计算步骤。

   (2)根据上述要求编写8254的计数器0的初始化程序段(计数初值只取整数，采用二进制计数)。
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